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1. UWAGI OGÓLNE         
 
Uruchomienie, instalacji i eksploatacji prostowników do 
adowania akumulatorów i wspomagania 
rozruchu, mo� na dokona�  tylko po dok
adnym zapoznaniu si�  z niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi. 
Nieprzestrzeganie zalece�  zawartych w tej instrukcji mo� e narazi�  u� ytkownika na powa� ne 

obra� enia cia
a, �mier�  lub uszkodzenia samego urz� dzenia. Nie mo� na dopuszcza�  dzieci w pobli� e miejsca 
pracy i do urz� dzenia. Obs
uga serwisowa i naprawy tych urz� dze�  mog�  by�  prowadzone przez 
wykwalifikowany personel, z zachowaniem warunków bezpiecze� stwa pracy obowi� zuj� cych dla urz� dze�  
elektrycznych.  
Przeróbki we w
asnym zakresie mog�  spowodowa�  zmian�  cech u� ytkowych urz� dze�  lub pogorszenia 
parametrów. Wszelkie przeróbki urz� dze� , we w
asnym zakresie, powoduj�  nie tylko utrat�  gwarancji, ale 
mog�  by�  przyczyn�  pogorszenia si�  warunków bezpiecze� stwa u� ytkowania i nara� enia u� ytkownika na 
niebezpiecze� stwo pora� enia pr� dem. Niew
a� ciwe warunki pracy mog�  spowodowa�  uszkodzenia 
urz� dzenia oraz jego niew
a� ciwa obs
uga, powoduje utrat�  gwarancji.  
 
Zgodnie z Dyrektyw�  Europejsk�  2002/96/EC dotycz� c�  Pozbywania si�  zu� ytego Sprz� tu 
Elektrycznego i Elektronicznego i jej  wprowadzeniem w � ycie zgodnie z mi� dzynarodowym prawem, 
zu� yty sprz� t elektryczny musi by�  sk
adowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako w
a� ciciel 
urz� dze�  powiniene�  otrzyma�  informacje o zatwierdzonym systemie sk
adowania od naszego 
lokalnego przedstawiciela. Nie wyrzuca�  osprz� tu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! 
Stosuj � c te wytyczne b� dziesz chroni
 � rodowisko i zdrowie cz
owieka! 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA         
 
AGRI 210, DINAMIK 340, DINAMIK 440, DINAMIK 540, DINAMIK 640, THOR 750 to urz� dzenie 
prostownikowe do 
adowania akumulatorów i wspomagania rozruchu, spe
niaj� ce wymagania norm europejskich 
w zakresie bezpiecze� stwa i kompatybilno�ci elektromagnetycznej /EMC/. Proces jego wytwarzania odpowiada 
standardowi Systemu Jako�ci ISO 9001. Prostownik przeznaczone s�  do 
adowania eksploatacyjnego 
akumulatorów o
owiowych otwartych i "bezobs
ugowych wg. norm IEC i DIN" stosowanych w du� ych 
samochodach ci� � arowych, maszynach drogowych i budowlanych, posiadaj� cych instalacj�  elektryczn�  o na-
pi� ciu 12V lub 24 V, oraz dodatkowo do wspomagania rozruchu silników spalinowych - benzynowych i 
wysokopr� � nych - w przypadku akumulatora wy
adowanego i niskich temperatur otoczenia, o ile instrukcja 
obs
ugi pojazdu nie zabrania stosowa�  urz� dze�  rozruchowych. Posiada mo� liwo� �  regulowania 
charakterystyki wyj� ciowej tzn. uniezale� nienia jej od waha�  napi� cia sieciowego. Czas 
adowania 
akumulatorów zale� y od ich pojemno� ci znamionowej i stopnia roz
adowania . Prostowniki przystosowane s�  
do zasilania z sieci jednofazowej 230 V, 60 Hz. Wyposa� one s�  w prze
� cznik wyboru napi� cia 
adowania. 
Odporne s�  na zwarcie przewodów wyj�ciowych, na przeci� � enia i odwrotne przy
� czenie do biegunów 
akumulatora. Wyposa� one s�  w zabezpieczenie termiczne przed nadmiernym nagrzewaniem si�  
transformatora wskutek np. zwarcia ogniwa w akumulatorze. 
 



- 4 - 

3. DANE TECHNICZNE         
 
TYP 
URZ� DZENIA 

AGRI 
210 

DINAMIK 
340 

DINAMIK 
440 

DINAMIK 
540 

DINAMIK 
640 THOR 750 

Napi� cie zasilania 230V 
50Hz 

230V 
50Hz 

230V 
50Hz 

230V 
50Hz 

230V 
50Hz 

230V 
50Hz 

Maksymalny pobór 
mocy [kW] 

0,55 0,65 0,8 1,2 1,4 1,8 

Napi� cie 
adowania 
[V] 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 

Pr� d 
adowania [A] 32 25 30 40 50 70 

Pr� d rozruchu [A] 210 260 280 480 550 750 

Max pojemno� �  
akumulatora [Ah] 

120 200 250 350 400 700 

Ilo� �  stopni 

adowania 

2 + rozruch 4 + rozruch 4 + rozruch 6 + rozruch 6 + rozruch 8 + rozruch 

Waga [kg] 9,7 16 18 28 30 34 

 
 

4. OPIS PANELU AGRI 210         
 

 
 
A. Prze
� cznik g
ówny, pozycja OFF – napi� cie zasilaj� ce od
� czone, pozycja ON – napi� cie zasilaj� ce  

za
� czone. 
B. Prze
� cznik zmiany pr� du 
adowania. 
C. Prze
� cznik zmiany trybu pracy prostownika 
adowanie/rozruch. 
D. Przewód zasilania sieciowego. 
E. Wska� nik pr� du 
adowania/rozruchu.  
F. Gniazda wyboru przewodów wyj� ciowych 12/24V.  
G. Przewód wyj� ciowy  zako� czony zaciskiem (-). 
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5. OPIS PANELU DINAMIK 340        
 

 
 
A. Prze
� cznik g
ówny, pozycja OFF – napi� cie zasilaj� ce od
� czone, pozycja ON – napi� cie zasilaj� ce  

za
� czone. 
B. Prze
� cznik zmiany trybu pracy prostownika 
adowanie/rozruch. 
C. Prze
� cznik zgrubnej zmiany pr� du 
adowania/rozruchu. 
D. Prze
� cznik dok
adniej zmiany pr� du 
adowania/rozruchu. 
E. Przewód zasilania sieciowego. 
F. Przewód wyj� ciowy  zako� czony zaciskiem (-). 
G. Wska� nik pr� du 
adowania/rozruchu. 
H. Gniazda wyboru przewodów wyj� ciowych 12/24V. 
 
6. OPIS PANELU DINAMIK 440        
 

 
 
A. Prze
� cznik g
ówny, pozycja OFF – napi� cie zasilaj� ce od
� czone, pozycja ON – napi� cie zasilaj� ce  

za
� czone. 
B. Prze
� cznik zmiany trybu pracy prostownika 
adowanie/rozruch. 
C. Prze
� cznik zgrubnej zmiany pr� du 
adowania/rozruchu. 
D. Prze
� cznik dok
adniej zmiany pr� du 
adowania/rozruchu. 
E. Gniazda przewodu wyj� ciowego 24V. 
F. Gniazda przewodu wyj� ciowego 12V.  
G. Wska� nik pr� du 
adowania/rozruchu. 
H. Lampka sygnalizuj� ca zadzia
anie wy
� cznika przeci� � eniowego. 
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7. OPIS PANELU DINAMIK 540, 640        
 
 

 
 

A. Lampka sygnalizuj� ca zadzia
anie wy
� cznika przeci� � eniowego.  
B. Lampka sygnalizuj� ce za
� czenie urz� dzenia. 
C. Wska� nik pr� du 
adowania/rozruchu. 
D. Gniazda wyboru przewodów wyj� ciowych 12/24V. 
E. Prze
� cznik nastawy czasu trwania 
adowania. 
F. Prze
� cznik g
ówny, pozycja O – napi� cie zasilaj� ce od
� czone, pozycja od 1 do 6 – 
adowanie 

akumulatora, pozycja 7 – rozruch,  pozycje od 5 do 6 s
u� �  do ustawienia � � danego czasu 
adowania. 
 

8. OPIS PANELU THOR 750         
 

 
A. Wska� nik pr� du rozruchu. 
B. Gniazda wyboru przewodów wyj� ciowych 12/24V. 
C. Wska� nik pr� du 
adowania. 
D. Lampka sygnalizuj� ca zadzia
anie wy
� cznika przeci� � eniowego. 
E. Prze
� cznik wybory pr� du 
adowania/rozruchu, pozycja od 1 do 7 – 
adowanie akumulatora, pozycja 8 – 

rozruch. 
F. Prze
� cznik g
ówny, pozycja O – napi� cie zasilaj� ce od
� czone, pozycja ON – napi� cie zasilaj� ce  

za
� czone. 
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9. PRZYGOTOWANIE PROSTOWNIKA DO PRACY      
 
Po wyciagni� ciu prostownika z opakowania, rozwin� �  wszystkie przewody przy
� czeniowe. Pod
� cza�  
przewody wyj� ciowe do odpowiednich gniazd (je� li s� ) w zale� no� ci od napi� cia 
adowania 12/24V. 
Podobnie postawi�  z prze
� cznikiem zmiany napi� cia 
adowania/rozruchu. Sprawdzi�  czy bezpiecznik jest o 
nominalnym zabezpieczeniu, w razie wadliwego lub niew
a� ciwego usun� �  lub wymieni�  na w
a� ciwy. 
Sprawdzi�  czy wy
� cznik jest w pozycji wy
� czonej. Pod
� czy�  przewód zasilaj� cy do instalacji zasilaj� cej. 
 
Aby przed
u� y�  � ywotno� �  i niezawodn�  prac�  prostownika i akumulatora, nale� y przestrzega�  kilku zasad 
·  Nie 
adowa�  akumulatorów uszkodzonych oraz nieprzystosowanych do ponownego 
adowania.  
·  Przestrzega�  wskazówek producenta akumulatorów oraz producenta pojazdu. 
·  Przed w
o� eniem lub wyci� gni� ciem akumulatorów wy
� czy�  urz� dzenie z sieci. 
·  Elementy konstrukcyjne urz� dzenia wytwarzaj�  
uki �wietlne oraz iskry 
·  Urz� dzenie u� ywa�  tylko w pomieszczeniach dobrze wywietrzonych. 
·  Chroni�  przed deszczem, bryzgami wody oraz wilgoci� . 
·  Nie stawia�  na rozgrzane pod
o� e. 
·  Nie zatyka�  otworów wentylacyjnych. 
·  Wymienia�  uszkodzone akumulatory. 
·  Przy zwarciu na zaciskach (klemach) akumulatorów lub przy niedopasowaniu pól akumulatorów zostanie 

uszkodzony bezpiecznik, nale� y zast� pi�  go odpowiednim poprzez wyrównan�  warto� �  amperów. 
·  Zachowa�  sta
e napi� cie sieciowe. 
·  Prostowniki nie mog�  by�  u� ywane do rozruchu silników przy od
� czonym lub niesprawnym 

akumulatorze. 
 
10. PRZYGOTOWANIE AKUMULATORA DO PRACY      
 
Sposób 
adowania akumulatorów oraz czynno� ci przygotowawcze powinny by�  zgodne z instrukcj�  obs
ugi 

adowanych akumulatorów. Przy braku instrukcji producenta, nale� y: 
·  sprawdzi�  stan zacisków, po
� cze�  zewn� trznych i czy klemy instalacji elektrycznej pojazdu maj�  dobre 

po
� czenie elektryczne z biegunami akumulatora. 
·  wykr� ci�  korki wentylacyjne z akumulatora (je� li s� ). 
·  sprawdzi�  poziom elektrolitu we wszystkich celach i w razie konieczno� ci uzupe
ni�  go wod�  destylowan�  

lub zdemineralizowan�  do poziomu 10-15 mm powy� ej kraw� dzi p
yt akumulatorowych (dotyczy 
akumulatorów obs
ugowych). 

·  Sprawdzi�  stan na
adowania akumulatora za pomoc�  areometru, mierz� cym g� sto� �  elektrolitu. Warto� ci 
mierzone przy temperaturze 20°C Akumulator na
adowany - 1,28 kg/l, akumulator na
adowany do po
owy 
- 1,21 kg/l, akumulator roz
adowany - 1,14 kg/l. 

 
11. 	 ADOWANIE AKUMULATORA        
 
1. Wykona�  czynno� ci wymienione w pkt. 4 „Przygotowanie prostownika do pracy". 
2. W przypadku znacznego nalotu na klemach akumulatora, oczy� ci�  je z nalotu i nasmarowa�  wazelin�  

techniczn� . 
3. W przypadku 
adowania akumulatora od
� czonego od instalacji elektrycznej samochodu, uchwyty 

szcz� kowe przewodów wyj� ciowych pod
� czy�  do biegunów akumulatora pod
� czaj� c najpierw uchwyt 
przewodu czerwonego do bieguna (+), a nast� pnie uchwyt przewodu czarnego do bieguna (-). 

4. W przypadku 
adowania akumulatora nie od
� czonego od instalacji elektrycznej pojazdu, uchwyty 
szcz� kowe przewodów wyj� ciowych pod
� czy�  do klem akumulatora pod
� czaj� c najpierw uchwyt 
szcz� kowy o polaryzacji przeciwnej do polaryzacji (masy) samochodu. 

5. W
� czy�  wtyczk�  przewodu sieciowego prostownika do gniazda zasilania 1-fazowej sieci 230 V, 50 Hz. 
6. w
� czy�  prostownik poprzez ustawienie wy
� cznika sieciowego ustawi�  w po
o� eniu ON. Powinny si�  

za�wieci�  lampka. 
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7. Pokr� t
o regulacji pr� du 
adowania ustawi�  w takim po
o� eniu, � eby pocz� tkowy pr� d 
adowania by
 
zgodny z zaleceniami producenta lub mia
 warto� �  1/10 lub 1/6 pojemno� ci akumulatora wyra� on�  w Ah. 
Np. pojemno� �  akumulatora: 60 Ah, pr� d 
adowania powinien wynosi�  od 6 A do 10 A.   

8. Prostownik zapewnia 
adowanie o
owiowych akumulatorów rozruchowych metod�  malej� cego pr� du tj. 
wed
ug charakterystyki W. W trakcie procesu pr� d 
adowania maleje. Charakterystyka prostownika jest 
tak ukszta
towana, � e proces 
adowania akumulatora przebiega samoczynnie. 

9. Podczas 
adowania nie dopuszcza�  do nadmiernego wzrostu temperatury akumulatora (nie powinna 
przekracza�  45°C). 

10. Prawid
owo eksploatowany akumulator, w zale� no� ci od stopnia roz
adowania i pojemno� ci znamionowej, 
powinien na
adowa�  si�  w czasie od 8 do 15 godzin. 

11. Akumulatory mo� na uzna�  za na
adowane je� eli: 
·  w ci� gu ostatnich dwóch godzin 
adowania g� sto� �  elektrolitu i napi� cie na biegunach akumulatora nie 

zmieniaj�  si� . 
·  ci� � ar w
a� ciwy elektrolitu mierzony areometrem wynosi ok. 1,28 kg/l. 

11. Po na
adowaniu akumulatora nale� y wy
� czy�  zasilanie sieciowe prostownika, a nast� pnie zdj� �  zaciski z 
biegunów akumulatora (jako pierwszy od
� czy�  uchwyt o tej samej polaryzacji co pojazdu (masa). 

12. Sprawdzi�  poziom elektrolitu i w razie konieczno� ci uzupe
ni�  jego stan. Zakr� ci�  korki wlewowe po 
uprzednim sprawdzeniu ich dro� no� ci. 

 
12. ROZRUCH SILNIKA SPALINOWEGO       
 
1. Wykona�  czynno� ci wymienione w pkt. 4 "Przygotowanie prostownika do pracy". 
2. Przed przyst� pieniem do próby rozruchu silnika bezwzgl� dnie nale� y sprawdzi�  jako� �  po
� cze�  

elektrycznych klem z biegunami akumulatora. Z
e po
� czenie grozi uszkodzeniem elektronicznych 
uk
adów pojazdu!  

3. Uchwyty szcz� kowe przewodów wyj� ciowych zapi� �  na klemach akumulatora pod
� czaj� c uchwyt 
przewodu czerwonego do bieguna (+), a uchwyt przewodu czarnego do bieguna (-). Pod
� czanie nale� y 
zacz� �  od uchwytu o polaryzacji przeciwnej do polaryzacji pojazdu (masy). Prostowniki DINAMIK 
540/640 posiadaj�  mo� liwo� �  ustawienia � � danego czasu 
adowania. W przypadku, gdy akumulator  jest 
ca
kowicie roz
adowany, wskazane jest  jego wst� pne pod
adowanie przez ok. 5 ÷ 10 minut, 
wykonuj � c wszystkie czynno� ci jak w przypadku 
adowania akumulatorów. Nie nale� y utrzymywa�  
maksymalnego pr � du 
adowania przez okres d
u� szy ni�  5 min, grozi to prze
adowaniem 
akumulatora! Wbudowany wy
� cznik przeci� � enia chroni urz� dzenie przed wyst� pieniem przeci� � enia 
podczas zwarcia. Podczas wy
� czenia wy
� cznika przeci� � enia u� ytkownik informowany jest 
za�wieceniem si�  kontrolki przeci� � enia. Po krótkiej przerwie sch
adzaj� cej kontrolka przeci� � enia 
zga�nie, mo� na wówczas rozpocz� �  prac�  urz� dzenia. Umieszczony w transformatorze automatyczny 
wy
� cznik cieplny chroni urz� dzenie przed przegrzaniem. 

4. Prze
� cznik zmiany pr� du 
adowania ustawi�  w pozycji rozruch (patrz: opis paneli poszczególnych 
prostowników). Prostownik THOR 750 wyposa� ony jest w pilota znajduj� cy si�  na przewodzie 
steruj� cym. Aby dokona�  rozruchu nale� y jednocze�nie przekr� ci�  kluczyki w stacyjce i nacisn� �  dwa 
przyciski umieszczone na pilocie. Prób�  rozruchu nale� y ograniczy�  do oko
o 5 sekund. Pomi� dzy 
kolejnymi próbami nale� y odczeka�  ok. 1 minuty. Przy próbie rozruchu trwaj� cej zbyt d
ugo (20 ÷ 30 
sekund) nast� pi samoczynne zadzia
anie wy
� cznika lub przepalenie bezpiecznika. W przypadku 
zadzia
ania wy
� cznika nale� y odczeka�  kilka minut. W przypadku przepalenia bezpiecznika nale� y 
wymieni�  go na nowy tej samej warto� ci i tego samego typu. 

5. Po uruchomieniu silnika prostownik nale� y wy
� czy�  z sieci, a uchwyty szcz� kowe odpi� �  od klem 
akumulatora. 
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13. ZAK	 ÓCENIA W PRACY PROSTOWNIKA       
 

Objawy Przyczyna Post� powanie 

Odwrotna biegunowo� �  
pod
� czenia akumulatora 

Zamieni�  miejscami uchwyty 
szcz� kowe oraz wymieni�  bezpiecznik 
p
aski lub za
� czy�  wy
� cznik 
instalacyjny w obwodzie 
adowania 

Przepalony bezpiecznik p
aski w 
obwodzie 
adowania 

Wymieni�  bezpiecznik na nowy tego 
samego typu i tej samej warto� ci 

Przerwa w akumulatorze Odda�  akumulator do sprawdzenia 

Po pod
� czeniu prosto wnika do 
akumulatora nie �wieci si�  dioda 

Zwarcie w obwodzie 
adowania Odszuka�  i usun� �  zwarcie 

Akumulator bardzo mocno 
roz
adowany 

Odczeka�  kilkana� cie minut a�  
prostownik samoczynnie powróci do 
pracy 

Po pod
� czeniu do akumulatora 
i za
� czeniu do sieci �wiec�  si�  
dioda, akumulator nagrzewa si�   Zwarte ogniwo w akumulatorze Odda�  akumulator do sprawdzenia 

Brak napi� cia w sieci zasilaj� cej Sprawdzi�  zabezpieczenie na przy
� czu 
gniazda zasilania Po za
� czeniu prostownika do 

sieci nie �wieci si�  dioda 
Przerwa w obwodzie zasilania Wymieni�  bezpiecznika na nowy 

 
14. KONSERWACJA         
 
Planuj� c konserwacj�  urz� dzenia nale� y bra�  pod uwag�  intensywno� �  i warunki eksploatacji. Prawid
owe 
korzystanie z urz� dzenia i regularna jego konserwacja pozwol�  unikn� �  zb� dnych zak
óce�  i przerw  w pracy. 
 
Codziennie: 
� �Naprawi�  lub wymieni�  przewody wyj� ciowe z uszkodzon�  izolacj� . 
� �Oczy� ci�  zaciski z nalotu. 
 
Co miesi� c: 
� �Wyczy� ci�  i nasmarowa�  zaciski wazelina techniczn�  i dokr� ci�  � ruby na tych z
� czach. 
 
Co pó
 roku: 
� �Odkurzy�  obudow� .  
 
15. BEZPIECZE	 STWO U
 YTKOWANIA       
 

 

Przestrzega�  przepisów, umieszczonych na akumulatorach, w instrukcji obs
ugi i w 
poradniku eksploatacji danego pojazdu. 

 

Nosi�  okulary ochronne. 

 

Przechowywa�  elektrolit i akumulatory w miejscu niedost� pnym dla dzieci. 

 

Niebezpiecze� stwo wybuchu - podczas 
adowania akumulatorów o
owiowych powstaje 
mieszanka gazów wybuchowych! 
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U� ywanie otwar tego ognia, urz� dze�  iskrz� cych i palenie tytoniu jest wzbronione. 
·  Unika�  powstawania iskier na skutek pos
ugiwania si�  przewodami i urz� dzeniami 

elektrycznymi i na skutek powstawania elektryczno� ci statycznej. 
·  Unika�  powstawania zwar� . 

 

Niebezpiecze� stwo oparzenia - elektrolit akumulatora dzia
a � r � co! 
·  U� ywa�  r� kawic i okularów ochronnych! 
·  Nie przechyla�  akumulatora - mo� e z niego wyciec elektrolit. 

 

Pierwsza pomoc w przypadku oblania elektrolitem. 
·  Oczy, je� li przedosta
y si�  do nich rozpryski elektrolitu, p
uka�  przez kilka minut wod� ! 

Uda�  si�  natychmiast do lekarza! 
·  Rozpryski elektrolitu na skórze lub odzie� y natychmiast zneutralizowa�  
ugiem lub 

p
ynnym myd
em i obficie sp
uka�  wod� . 
·  W razie wypicia elektrolitu natychmiast zasi� gn� �  porady lekarskiej! 

 

Ostrze� enie! 
·  Nie nara� a�  akumulatora na bezpo� rednie dzia
anie �wiat
a s
onecznego. 
·  Roz
adowane akumulatory mog�  zamarza�  - nale� y je sk
adowa�  w temperaturach 

dodatnich. 

 

Z
omowanie. 
·  Stare akumulatory nale� y oddawa�  do sk
adnicy z
omu. 
·  Podczas transportu przestrzega�  zalece�  producenta. 
·  Nigdy nie wyrzuca�  starych akumulatorów do pojemnika na �mieci 

 


